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1. Ważne informacje podstawowe 
 

 PRZED pierwszym włączeniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zawsze 
 mieć je pod ręką, aby móc z niej skorzystać w przyszłości! Pudełko 
 wraz z opakowaniem wewnętrznym należy przechowywać w bezpiecznym
 miejscu. Dziękujemy. 

 
 
1.1 Zakres dostawy 

• Urządzenie 
• Koncentrat czyszczący Disco-Antistat Ultraclean 200 ml 
• Płyn Disco-Antistat BiDest 1 l 
• 1 Ściereczka z mikrofibry 
• Osłona etykiety 
• Zasilacz 230 VAC / 12V DC 3 A ze znakiem zgodności CE 
• Stojak do suszenia płyt 
• Gąbka 50 mm 
• Butelki do mieszania  
• Instrukcja obsługi 
• Adapter pojedynczy 

 
1.2 Opis ogólny produktu 
 

Myjka do czyszczenia płyt KNOTSTI Disco-Antistat Ultrasonic przeznaczona jest do czyszczenia 
płyt winylowych przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego do płyt Disco-Antistat 
Ultraclean (nr art. 1302000), zalecamy użycie plynu Disco-Antistat BiDest 1302001) lub Disco
-Antistat Mixture (nr art. 1301000) do przygotowania roztworu czyszczącego. Czyszczenie 
płyty odbywa się automatycznie po włączeniu urządzenia i ustawieniu czasu czyszczenia. Płyta 
obraca się w zbiorniku myjki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, napędzana 
w sposób ciągły przez motoreduktor. Płyta przechodzi przez przetwornik ultradźwiękowy, 
który skutecznie i delikatnie usuwa cząsteczki brudu aż do głębokości rowka. Cząsteczki brudu 
są następnie ścierane przez sprawdzone szczotki czyszczące wykonane z koziego włosia. Czas 
trwania czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia płyty, przy czym czas czyszczenia od jednej 
do dwóch minut jest zazwyczaj wystarczający. W przypadku mocniej zabrudzonych płyt proces 
czyszczenia można w razie potrzeby powtórzyć lub przedłużyć do maksymalnie 5 minut. 
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1.3 Instalacja urządzenia i ograniczenia w użytkowaniu  
 
1.3.1 Przestrzeń robocza, powierzchnia podstawy i wielkość 

• Wymagana powierzchnia na stole:  ok. 40 cm x 40 cm 
• Przestrzeń w miejscu eksploatacji:   min. 30 cm z przodu i z tyłu 

 
1.3.2 Zalecany czas użytkowania 

Maksymalny czas pracy: po ok. 2h pracy powinna nastąpić 0,5 h przerwa. 
 
Energia generowana przez przetwornik ultradźwiękowy nie może zostać całkowicie pochłonięta 
przez ciecz i płytkę drukowaną ani odprowadzona przez elementy chłodzące. W związku z tym 
urządzenie, jak również płyn czyszczący, mogą się nagrzewać podczas dłuższej pracy i przegrzewać, 
jeżeli nie jest przestrzegany zalecany maksymalny czas pracy. 
 

1.3.3 Parametry środowiskowe – Pomieszczenia 
• Zakres temperatur (bez pracy) (° C):  0°C do 50°C 
• Zakres temperatur (podczas pracy) (° C): 15°C do + 35°C 
• Wilgotność względna powietrza (%):  od ok. 30% do maks 90% 
• Stosować tylko w zamkniętych (ogrzewanych) pomieszczeniach 
• Urządzenie nie posiada zabezpieczenia przed bryzgającą wodą  
 

1.4 Zakresy odpowiedzialności 
 
1.4.1 Zakres odpowiedzialności  producenta (KNOSTI Phono-Zubehör-Vertriebs GmbH) 

• Badanie zgodności CE i certyfikacja zgodnie z prawem UE (do użytku domowego) 
• Wsparcie w przypadku pytań dotyczących uruchomienia i zastosowania 
• Serwis i wsparcie w przypadku roszczeń gwarancyjnych 
 

1.4.2  Zakres odpowiedzialności użytkownika (klient) 
• Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 
• Właściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych w domu 
• Konserwacja i czystość urządzenia 
• Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia po zakończeniu okresu użytkowania 
• Ograniczenie dostępu dla dzieci 
 

1.5 Informacje prawne 
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i NIE jest przeznaczone do użytku 
komercyjnego. 

 
Niniejszy dokument zawiera jedynie informacje uzupełniające dotyczące bezpieczeństwa 
eksploatacji. NIE zwalnia to użytkownika lub właściciela od ścisłego przestrzegania ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i obsługi urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym i w 
pomieszczeniach prywatnych. 
 

Dozwolone jest wyłącznie stosowanie płynów czyszczących Disco-Antistat Ultraclean (nr art. 1302000, 
do przygotowania roztworu czyszczącego zalecamy stosowanie płynu Disco-Antistat BiDest 1302001) 
lub Disco-Antistat Mixture (nr art. 1301000) zalecane przez firmę KNOSTI. Inne płyny, rozpuszczalniki, 
agresywne płyny i środki czystości, inne przedmioty wszelkiego rodzaju, w formie proszku, piasku, 
granulek lub podobnych są NIEDOPUSZCZALNE. 

 

Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje automatyczną utratę gwarancji! 
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2. Bezpieczeństwo 
 
2.1 Opis wskazówek bezpieczeństwa 

 
Niebezpieczeństwo: Wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka. 

  Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne  
  obrażenia ciała, a nawet śmierć operatora i/lub innych osób. 

 
 
 

Uwaga:   Wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka. 
  Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne  
  obrażenia ciała użytkownika i/lub poważne uszkodzenie urządzenia. 

 
 
 

Ostrzeżenie:  Wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka. 
  Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować niewielkie 
  obrażenia ciała użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 

 
 
 

Wskazówka:  Wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka. 
  Zaleca się jednak, aby postępować zgodnie z instrukcjami. 

 
 
 
 
 

2.2 Ważna wskazówka dotycząca bezpieczeństwa pracy 
 
 
Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy ZAWSZE przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa 
oraz instrukcji prawidłowego użytkowania (rozdział 3). 
 
 

3. Użycie zgodne z przeznaczeniem i bezpieczeństwo 
 
3.1 Podłączenie do sieci zasilającej i użytkowanie 
 

Do napełniania i czyszczenia urządzenie musi być zawsze odłączone od sieci. Urządzenie może być 
podłączone do sieci 230 V tylko podczas procesu mycia. Można stosować wyłącznie zasilacz 12 V 
zawarty w zakresie dostawy. 
 
 

3.2 Urządzenie zabezpieczające w celu bezpiecznego użytkowania 
 
 

Urządzenie może być zasilane wyłącznie z bezpiecznego gniazda 230 V podłączonego zgodnie z 
wytycznymi VDE. 
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3.3 Postępowanie z cieczami i prądem elektrycznym 
 

Obchodzenie się z cieczami przy urządzeniach elektrycznych zawsze stwarza duże zagrożenie dla 
życia i zdrowia. Podczas pracy z urządzeniem (np. podczas napełniania go płynem czyszczącym) 
należy pamiętać, aby zawsze odłączać je od sieci! 
 
 

3.4 Przechylanie urządzenia 
 

Wylewanie płynu czyszczącego poprzez przechylanie urządzenia (patrz 
ilustracja) jest bezwzględnie zabronione! Po podłączeniu urządzenia do sieci 
elektrycznej istnieje zagrożenie życia na skutek porażenia prądem. 
 
 

3.5 Zachowanie w przypadku przepełnienia pojemnika lub wylania 
 
Obchodzenie się z wodą i płynami czyszczącymi przy urządzeniach elektrycznych stanowi zawsze 
duże niebezpieczeństwo. Jeżeli podczas wlewania do urządzenia dostanie się woda lub ciecz, w 
żadnym wypadku nie wolno podłączać urządzenia do sieci. Woda lub ciecz musi być najpierw 
CAŁKOWICIE usunięta z urządzenia (np. przez klapkę rewizyjną), a urządzenie musi być w 100% 
suche, zanim będzie można je ponownie podłączyć do sieci i używać! 
 

3.6 Operator i użytkownik 
 
 
Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez użytkowników pełnoletnich po dokładnym 
zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Dzieci nie mogą bawić się ani obsługiwać urządzenia. 
 
 

3.7 Środowisko 
 
Zużyte materiały, takie jak zabrudzony płyn czyszczący, należy usuwać zgodnie z opisem na 
opakowaniu. Dozwolone jest wyłącznie stosowanie płynów czyszczących Disco-Antistat Ultraclean 
(nr art. 1302000), do przygotowania roztworu czyszczącego zalecamy stosowanie płynu Disco-
Antistat BiDest (nr. art. 1302001) lub Disco-Antistat Mixture (nr art. 1301000) zalecane przez 
firmę KNOSTI. Inne ciecze, rozpuszczalniki, agresywne ciecze i środki czystości, inne przedmioty 
wszelkiego rodzaju, w postaci proszku, piasku, granulek lub podobne są NIEDOPUSZCZALNE i będą 
zakłócać/utrudniać działanie oraz powodować uszkodzenia urządzenia. Patrz również rozdział 1.5 
Informacje prawne! Zużyty płyn czyszczący może być utylizowany wyłącznie zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 

 
3.8 Zakres użytkowania 

 
 
Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (pod warunkiem, że 
spełnione są warunki środowiskowe i warunki podłączenia). 
 
 

3.9  Zakres zastosowania 
 
 
Do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach (mieszkalnych). 
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3.10 Zabezpieczenia 
 
 
Wchodzący w zakres dostawy zasilacz posiada klasę ochrony 2. Zasilacz jest odporny na zwarcia. 
 
 
 

4. Przewidywalne niewłaściwe zastosowanie 
 
4.1 Wyjaśnienie 

Przepisy wymagają od producentów produktów przeprowadzania oceny ryzyka związanego z 
przewidywalnym niewłaściwym zastosowaniem spowodowanym przez przewidywalne nietypowe 
sytuacje. W tym celu firma KNOSTI Phono-Zubehör-Vertriebs GmbH opublikowała przewodnik 
dotyczący stosowania dyrektywy maszynowej, § 172 Przewidywalne niewłaściwe zastosowanie, jako 
wzór. 

 
 
Wszystkie opisane poniżej usterki mogą być szkodliwe dla operatora. Urządzenie może 
ulec zniszczeniu i nie nadawać się do dalszego użytku. 

 
 

4.2 Możliwe usterki, które mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa 
 

• Każde użycie urządzenia, które NIE jest opisane w rozdziale 3. Użytkowanie produktu  
  niezgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa jest zabronione. 

• Napełnianie wodą z kranu, niezależnie od tego, czy urządzenie jest podłączone do sieci, czy 
 nie! 
• Stosowanie środków czyszczących innych niż zalecane przez producenta. 
• Napełnianie urządzenia płynem czyszczącym POWYŻEJ maksymalnego  
 poziomu napełnienia („MAX.”). 
• Używanie urządzenia i uruchamianie programu czyszczenia BEZ  
 wcześniejszego napełnienia wanny płynem czyszczącym. 
 

4.3 Niebezpieczeństwa resztkowe i środki ochrony 
 Pomimo zachowania ostrożności i przestrzegania wszystkich wymienionych środków bezpieczeństwa 

może dojść do wypadków oraz szkód osobowych i materialnych. Każdy użytkownik mający styczność z 
urządzeniem opisanym w niniejszym dokumencie musi być świadomy, że istnieje ryzyko porażenia 
prądem, jeśli nie zachowa ostrożności przy obsłudze sprzętu i urządzeń elektrycznych. 

 
5. Dane techniczne 
 
5.1 Parametry przyłączeniowe 

• 230 V/50 Hz poprzez zasilacz 12 V DC wchodzący w zakres dostawy 
• Zawarty w zestawie zasilacz 12V DC jest odporny na zwarcia 
• Klasa ochronności 2 
• Stopień ochrony IP: BRAK 

 
5.2. Inne dane techniczne 

 Pojemność wanny na płyn czyszczący ok. 650 ml 
Masa netto ok. 1500 g 
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6. Obsługa  
 
6.1 Bezpieczeństwo 

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zapoznać się z rozdziałem 2 „Bezpieczeństwo” oraz rozdziałem 3 
„Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i bezpieczeństwo”. 
 

6.2 Widok ogólny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widok ogólny - legenda: 
1. Płyta 
2. Osłona etykiety 
3. Panel obsługowy 
4. Zasilacz sieciowy 

 
6.3. Elementy obsługi (panel obsługowy)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 Panel obsługowy - legenda: 

1. Wł. / wył.: W celu włączania i wyłączania urządzenia przytrzymać wciśnięty przez min. 5 sekund.  
2. Wskazania wyświetlacza 
3. Wybór czasu trwania +/-: Skrócenie/wydłużenie czasu czyszczenia poprzez naciśnięcie przycisku. 
 Nowy proces mycia można rozpocząć przez krótkie naciśnięcie przycisku. 
4. Pompa: Rozpoczęcie procesu pompowania przez min. 5 sekund. naciśnięcie przycisku w celu 
 opróżnienia urządzenia. 
5. Wskaźnik postępu: Wskaźnik LED pokazujący względny czas, jaki upłynął (1 dioda LED = 10% 
 ustawionego czasu czyszczenia). 

 

Ilustracja 6.2 
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6.4 Uruchomienie 
 
6.4.1 Zapoznać się z instrukcją obsługi 
 
 

PRZED pierwszym włączeniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi! 
Dziękujemy. 

 
 
 
6.4.2 Przygotowanie płynu czyszczącego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
1. Wlać koncentrat czyszczący Disco-Antistat Ultraclean (1) do dolnej krawędzi etykiety butelki 

 mieszającej (3) (patrz czerwona strzałka). 
2. Wlać wodę destylowaną (2) do butelki do mieszania (3) aż do górnej krawędzi etykiety i 

 ostrożnie wstrząsnąć (unikać spieniania). 
 

6.4.3 Ważne wskazówki dotyczące użytkowania i zagrożeń związanych z płynem czyszczącym 
 

Koncentrat czyszczący Disco-Antistat Ultraclean, woda Disco- Antistat 
BiDest oraz zmieszany z nimi płyn czyszczący NIE są artykułami spożywczymi 
i NIE nadają się do spożycia! Zarówno koncentrat czyszczący, jak i gotowy 
płyn czyszczący należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci  

 

Ilustracja 6.4.2-1 
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Woda z kranu/woda pitna NIE nadaje się jako składnik do sporządzenia 
płynu czyszczącego roztworu czyszczącego z użyciem środka Disco-Antistat 
Ultraclean! Substancje rozpuszczone w wodzie z kranu/ wodzie pitnej, takie jak 
wapno i inne minerały, mogą pozostać na płycie po czyszczeniu i negatywnie 
wpłynąć na rezultat czyszczenia, jak również na dźwięk muzyki odtwarzanej z 
płyty. 

 
6.4.4 Napełnianie urządzenia płynem czyszczącym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dozwolone jest WYŁĄCZNIE stosowanie płynów czyszczących Disco-Antistat Ultraclean (nr art. 
1302000), do przygotowania roztworu czyszczącego zalecamy stosowanie płynu Disco-Antistat 
BiDest (nr. Art. 1302001) lub Disco-Antistat Mixture (nr art. 1301000) zatwierdzonych przez firmę 
Knosti. Inne płyny, rozpuszczalniki, agresywne płyny i środki czystości, inne przedmioty wszelkiego 
rodzaju, w formie proszku, piasku, granulek lub podobnych są NIEDOPUSZCZALNE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom napełnienia musi być dostosowany do czyszczonych płyt, ponieważ wyporność cieczy w 
poszczególnych płytach różni się w zależności od średnicy i wagi tłoczenia! Dlatego należy sprawdzić 
poziom z włożoną płytą. Jeśli maksymalny poziom napełnienia nie został jeszcze osiągnięty, w razie 
potrzeby ostrożnie dolać trochę płynu czyszczącego. 
W przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu napełnienia należy postępować zgodnie z 
opisem w punktach 3.5 i 7.2.3 niniejszej instrukcji! 

Ilustracja 6.4.4-1 

Ilustracja 6.4.4-2 
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6.4.5 Przygotowanie płyty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osłonę etykiety należy zamykać przy użyciu niewielkiej siły. Zbyt mocne przykręcenie osłony 
etykiety może utrudnić otwarcie osłony po czyszczeniu i może spowodować uszkodzenie etykiety 
lub osłony etykiety! 
 

 
6.4.6 Wkładanie płyty 

 Włożyć płytę z założoną osłoną etykiety od góry do przewidzianej w tym celu prowadnicy (patrz 6.4.6-1). 
Następnie ostrożnie przekręcić płytę, aż do momentu, aż ząbkowana krawędź zatrzaśnie się w złączu 
magnetycznym (patrz 6.4.6-2). 
 

 
 
 

 

 

 

 

Ilustracja 6.4.5 

Ilustracja 6.4.6-1 Ilustracja 6.4.6-2 
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6.4.7 Ustawienia wstępne i tryb mycia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (1) przez co najmniej 5 sekund. Gdy  
 na wyświetlaczu (2) pojawi się logo Knosti i pozdrowienie, urządzenie jest włączone. 
2. Czas trwania procesu mycia można ustawić za pomocą przycisków preselekcji czasu (3) i (4). Czas  

 mycia 60 - 120 sekund jest zazwyczaj wystarczający dla normalnego procesu mycia. 
3. Proces mycia rozpocznie się automatycznie po kilku sekundach. Po upłynięciu ustawionego czasu  

 czyszczenia urządzenie kończy proces czyszczenia także automatycznie. 
4. Podczas pracy na wyświetlaczu (2) pokazywany jest pozostały czas czyszczenia, postęp procesu  

 czyszczenia można odczytać na wskaźniku postępu (6). 
5. Wskaźnik postępu (6) pokazuje status czyszczenia (1 LED = 10% ustawionego czasu czyszczenia). 
6. Krótkie wciśnięcie przycisku (1) lub ustawienie nowego czasu czyszczenia za pomocą przycisków  

 preselekcji czasu (3) i (4) powoduje rozpoczęcie nowego cyklu mycia. 
7. Przycisk (5) służy do rozpoczęcia wypompowywania cieczy. Funkcja ta może być uruchomiona tylko 

 z pozycji STOP. Po zakończeniu procesu mycia na wyświetlaczu (2) pojawi się komunikat „STOP”. 
 Patrz Rozdział 7. Konserwacja i serwisowanie! 
 

6.4.8 Wyjmowanie i suszenie 
 

Po wyczyszczeniu płyty można ją wyjąć z urządzenia. W tym celu należy obrócić płytę dźwiękową 
nieznacznie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do poluzowania się zazębienia (patrz 
ilustracja zamknięcie magnetyczne 6.4.6-2). Teraz można wyjąć płytę z urządzenia w kierunku do góry 
i po zdjęciu osłony etykiety umieścić w stojaku do suszenia płyt (6.4.8) w celu wysuszenia. 
Zalecany czas suszenia ok. 15 minut. 

 
 

 

 

 

3 

6 

4 2 5 1 

Ilustracja 6.4.7 

Ilustracja 6.4.8 
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7. Konserwacja i serwisowanie 
 
7.1 Bezpieczeństwo 
 

 PRZED przystąpieniem do prac konserwacyjnych i naprawczych należy dokładnie 
przeczytać rozdział 2 (Bezpieczeństwo) i rozdział 3 (Użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem i bezpieczeństwo) oraz ZAWSZE postępować zgodnie z opisanymi w 
nich instrukcjami! 

 
 
7.2  Wypompowywanie płynu czyszczącego, uzupełnianie płynu czyszczącego 
 
7.2.1 Otwieranie klapki serwisowej  

 
 
 
 
Otworzyć klapkę serwisową, naciskając zatrzask, i wyjąć ją  
do tyłu (Ilustracja 7.2.1-1). Następnie odłożyć klapkę  
na bok (Ilustracja 7.2.1-2). 

 
7.2.2  Przygotowanie do wypompowania 
 Ostrożnie odłączyć wąż od zaworu elektromagnetycznego i 
 włożyć go do otworu pustej butelki do mieszania. Najlepiej 
 umieścić pustą butelkę do mieszania poniżej dolnej krawędzi 
 urządzenia, aby zapewnić możliwość całkowitego opróżnienia 
 urządzenia. 
 

 
Upewnić się, że butelka stoi na bezpiecznej podstawie i 
się nie przewróci ani nie spadnie! 
 
 

 
 

Ilustracja 7.2.1-1 Ilustracja  7.2.1-2 

Ilustracja 7.2.2 
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7.2.3 Wypompowanie płynu czyszczącego w celu opróżnienia urządzenia 
 

Upewnić się, że końcówka węża, jak pokazano na ilustracji 7.2.2 Przygotowanie do wypompowania, 
jest pewnie włożona do pustej butelki do mieszania i nie może się wysunąć podczas pompowania. 
 
 

 1.  W wciśnięciu przycisku Pompa rozpocznie się wypompowywanie płynu czyszczącego.   
   Wypompowanie jest możliwe TYLKO w pozycji STOP (patrz również rozdział 3.4.7)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kiedy urządzenie jest prawie puste, pompa wydawać charakterystyczny dźwięk, ponieważ zasysa 

również trochę powietrza. Jest to całkowicie normalne i nie stanowi zagrożenia dla urządzenia. Po 
ok. 60 sekundach pompa wyłącza się automatycznie, wanna do czyszczenia płyt jest teraz pusta. 

 
2. Następnie wąż należy ponownie włożyć do urządzenia i prawidłowo zamknąć klapkę serwisową. 

Należy zwrócić uwagę, aby w wężu nie pozostały resztki cieczy! 
 
3.        W razie potrzeby usunąć pozostałości cieczy i ewentualne zabrudzenia znajdujące się w wannie  
           zgodnie z opisem w punkcie 7.3. 

 
 
Przed schowaniem węża odpływowego upewnić się, że jest on całkowicie opróżniony, aby zapobiec 
przedostaniu się pozostałości cieczy z węża do wnętrza urządzenia. 

Ilustracja 7.2.3 

5 sec 
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7.2.4 Opróżnianie wanny bez pompy/bez prądu 
 

Jeżeli z powodu nieprawidłowej obsługi lub usterki (np. przepełnienie, usterka techniczna, wilgoć 
wewnątrz urządzenia) konieczne jest opróżnienie wanny czyszczącej bez podłączenia urządzenia do sieci, 
nigdy nie wylewać płynu z wanny poprzez jej przechylanie (patrz również 3.4. i 3.5.)! 

 
1. Opróżnić wannę np. za pomocą pipety lub bardzo chłonnej gąbki. 

2. W razie potrzeby osuszyć wannę za pomocą dołączonej gąbki (patrz 7.3. Czyszczenie wanny) i 
pozostawić urządzenie z otwartą klapką serwisową do całkowitego wyschnięcia. 

Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz, nie podłączać urządzenia do sieci, dopóki nie będzie 
ono całkowicie suche w środku! Przestrzegać również wskazówek zawartych w punktach 3.4 i 3.5 
niniejszej instrukcji! 
 

 
 
7.3 Czyszczenie wanny 
 

Aby w razie potrzeby móc wyczyścić wannę, do urządzenia dołączona jest gąbka, za pomocą której można 
usunąć brud przywierający do wanny. Zalecamy czyszczenie wanny natychmiast po opróżnieniu urządzenia. 
Także po opróżnieniu wanny można usunąć resztki płynu czyszczącego znajdującego się na dnie wanny. 

 
1.  Najpierw wytrzeć dno wanny gąbką. 
 
2.  Wycisnąć palcami płyn wchłonięty przez gąbkę i zmyć znajdujące się w niej cząsteczki brudu. 
 
3.  W razie potrzeby powtórzyć czynność, jeśli na dnie wanny pozostały resztki płynu lub nie wszystkie 

 zabrudzenia zostały usunięte. 
 
4.  W razie potrzeby przetrzeć również wnętrze wanny gąbką. 
 
5.  Po czyszczeniu należy umyć gąbkę pod bieżącą wodą. Przed schowaniem gąbki należy odczekać aż 
  całkowicie wyschnie. 



Strona 17 z 20 REV001 

Instrukcja obsługi 
KNOSTI Disco-Antistat Ultrasonic 

 

7.4 Demontaż/montaż szczotek myjących 
 
7.4.1 Demontaż szczotek myjących 

W razie potrzeby szczotki można wyjąć z obudowy w celu wyczyszczenia lub wymiany. 
 
 Do demontażu szczotek mogą być potrzebne narzędzia! 
Potrzebne narzędzie: np. szczypce płaskie/ szczypce ze zwężonymi końcami 

 
 

 
1. Chwycić szczotkę kombinerkami możliwie jak najbliżej prowadnic z tworzywa sztucznego, lecz nie 

dotykając ich. Chwycić przy tym włosie szczotki za możliwie jak największą powierzchnię. 
2. Następnie chwycić szczotkę mocno za włosie i wyciągnąć ją do góry z obudowy. 
3. Powtórzyć tę czynność z drugiej strony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po zmoczeniu, kozie włosie na szczotkach pęcznieje, dzięki czemu szczotki mocniej trzymają się w 
prowadnicach. Dlatego zalecamy zdejmowanie lub zakładanie szczotek, gdy są suche. 
 

7.4.2 Montaż szczotek myjących 
 
 
Do montażu szczotek z reguły nie są potrzebne żadne narzędzia. 
 
 

Wsunąć szczotki czyszczące od góry całkowicie w przewidziane w tym celu prowadnice. 
 

 
Upewnić się, że szczotki są całkowicie wsunięte w prowadnice i nie wystają. Wystające szczotki mogą 
spowodować uszkodzenia podczas wkładania i wyjmowania płyt! 
 

Ilustracja 7.4.1 Ilustracja 7.4.2 
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7.5 Konserwacja filtra Aluminium/szkło 

 
Do konserwacji filtra z reguły nie są potrzebne żadne narzędzia. 

 
 

W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać stopień zanieczyszczenia zamontowanego filtra i czyścić go. 
Filtr jest dostępny w serwisie części zamiennych KNOSTI. 

• Otworzyć klapkę serwisową zgodnie z opisem w punkcie 7.2.1. 
• Ostrożnie ściągnąć dwie końcówki węży na wlocie i wylocie filtra. Można teraz wyjąć filtr z obudowy. 
•  Demontaż i ponowny montaż filtra; W tym celu należy przytrzymać filtr za dwa końce w złotym kolorze i 
 odkręcić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

• Czyszczenie filtra; umyć filtr pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie wysuszyć poszczególne części. 

 
Upewnić się, że filtr jest prawidłowo zamontowany, a końcówki węży są mocno osadzone na 
króćcach przyłączeniowych filtra. Następnie sprawdzić szczelność filtra na złączu z wężami. Jeśli 
połączenie nie jest szczelne, należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się z 

naszym serwisem. 
 

—> Zwrócić uwagę na wewnętrzne noski. 

—> Nasunąć sito filtracyjne na trzpień 

 

 

 

—> Sito filtracyjne nasunięte 

 

 

 

—> Nakręcić króciec przyłączeniowy ręcznie na trzpień 

 

 

 

 

—> Włożyć szkło filtra 

—> Nakręcić króciec przyłączeniowy i dokręcić go ręcznie 

 

Wkładanie filtra:  
Biały wkład filtra musi być skierowany w prawo w 
kierunku pompy. W celu zainstalowania wcisnąć końcówki 
węży z powrotem w króćce przyłączeniowe po obu 
stronach filtra. Upewnić się, że końcówki węży są 
całkowicie nasunięte na króćce przyłączeniowe. 

WAŻNE: Jeśli filtr nie zostanie prawidłowo 
przykręcony, będzie zasysał powietrze, co 
doprowadzi do ekstremalnego pienienia podczas 
kolejnego procesu czyszczenia! 
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8. Usuwanie usterek 
 
8.1. Bezpieczeństwo 
 
 

PRZED przystąpieniem do usuwania usterek należy dokładnie przeczytać rozdział 2 
(Bezpieczeństwo) i rozdział 3 (Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i 
bezpieczeństwo) oraz ZAWSZE postępować zgodnie z opisanymi w nimi instrukcjami! 

 
 

 
 
Należy zawsze przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji! 

 
 

8.2. Adres serwisu 
 
 KNOSTI Phono-Zubehör-Vertriebs GmbH 
 Gewerbering 4, D - 86666 Burgheim 
 Tel.:  +49 8432 94870 
 Fax:  +49 8432 948730 
 Info@knosti.de  —  www.knosti.de — www.cleaning-records.com 
 
8.3. Pierwsze czynności usuwające usterkę 

Dzięki poniższemu opisowi potencjalnych usterek i odpowiednim wskazówkom można samodzielnie 
usunąć proste usterki. Usterki mogą wystąpić również z powodu nieprawidłowej obsługi. 
 

Opis usterki Możliwe przyczyny Naprawa 

Nie można włączyć  ządzenia Brak napięcia zasilania 

Podłączyć zasilacz 
Sprawdzić bezpiecznik w gniazdku. 

Czy wtyczka jest prawidłowo włożona 

do urządzenia.  

Czy przycisk uruchamiania jest uszkodzony? 

Pompa nie startuje 
Urządzenie nie znajduje się w trybie 
STOP 

Odczekać aż urządzenie będzie w trybie STOP 

Nie można 
opróżnićurządzenia 

Odpływ/Filtra jest zatkany Wyczyścić odpływ/filtra 

Ciecz wewnątrz urządzenia 

 
 
 
 
Płyn czyszczący wylał się podczas 
napełniania 
  

 

 
 
 
Przestrzegać wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa! Dokładnie osuszyć urządzenie 
z płynu czyszczącego  

 

Urządzenie jest zabrudzone z 
zewnątrz 

Nieostrożność podczas obsługi 
Ostrożnie przetrzeć urządzenie wilgotną 
szmatką, NIE używać żadnych środków 
czyszczących! 
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8.4. Modyfikacje/zmiany 
 
 

 Patrz również Rozdział 8.2 Adres serwisu. 
 Proszę przeczytać rozdział 1.6 Informacje prawne! 

 
 

 
 
Modyfikacje, przebudowy, naprawy lub wymiana uszkodzonych części, z wyjątkiem szczotek i filtra, 
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub autoryzowanego przez niego partnera 
serwisowego! 
 
 
Niedozwolone przeróbki i modyfikacje są surowo zabronione! Wszelkie przeróbki lub inne zmiany 
dokonane na elementach mechanicznych lub elektronicznych powodują utratę gwarancji/rękojmi! 
 
 

9.  Utylizacja 

 
Przestrzeganie aktualnych wytycznych dotyczących postępowania z odpadami elektrycznymi, 
które zostały opisane w ustawie o sprzęcie elektronicznym w Niemczech i w UE na podstawie 
dyrektyw WEEE. Utylizacja WYŁĄCZNIE przez zakład utylizacji odpadów! Odpadów 
elektronicznych NIE WOLNO wyrzucać do kosza na śmieci! Dlatego NIE WOLNO wyrzucać 
urządzenia do odpadów domowych  
 
WEEE.Reg.-Nr.: DE 37786185 

 

10. Gwarancja 
 Obowiązują odpowiednie ustawowe warunki gwarancji. 
 
11. Dostępne akcesoria 
 Poniższe akcesoria są obecnie dostępne w sklepach specjalistycznych lub na stronie www.knosti.de : 
 

• 1302011 
 Zestaw akcesoriów Disco-Antistat Ultrasonic, zawiera 2 szczotki czyszczące, 1 filtr i 1 gąbkę 

• 1302010 
 Osłona etykiety Disco-Antistat Ultrasonic 

• 1302000 
 Disco-Antistat Ultraclean 200 ml, koncentrat do czyszczenia płyt 

• 1302001 
 Disco-Antistat BiDest 1 Liter, woda wysokooczyszczona 

• 1301000 
 Disco-Antistat Mixture 1 l, antystatyczny środek do czyszczenia płyt 

• 1302499 
 Stojak do suszenia płyt Disco-Antistat 

http://www.knosti.de/

