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1. Belangrijke basisinformatie 
 

 Lees VOOR u het apparaat voor de eerste keer inschakelt de gebruiksaanwijzing 
 zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze op een later 
 moment weer gemakkelijk kunt vinden en gebruiken. Bewaar de doos van het 
 apparaat en de binnenverpakking zorgvuldig. 
 Hartelijk dank. 

 
 
1.1 Levering 

• Apparaat 
• 200 ml reinigingsconcentraat Disco-Antistat Ultraclean 
• 1 liter Disco-Antistat BiDest 
• 1 microvezeldoek 
• Labelklem 
• Adapter 230VAC / 12VDC 3A met CE-conformiteit 
• Afdruiprek 
• Schuimkwast 50 mm 
• Mengfles 
• Gebruiksaanwijzing 
• Single adapter 

 
1.2 Algemene beschrijving van het product 

De platenreiniger 'Disco-Antistat Ultrasonic' van KNOSTI is ontworpen voor het reinigen van 
platen met de plaatvriendelijke vloeibare reiniger Disco-Antistat Ultraclean (art. nr. 
1302000). Voor het mengen van het reinigingsmiddel adviseren wij het gebruik van Disco-
Antistat 'BiDest' (art. nr. 1302001) of het kant-en-klare 'Mixture' (art. nr. 1301000). De plaat 
wordt automatisch gereinigd als het apparaat is ingeschakeld en de duur van de behandeling 
is ingesteld. De plaat wordt door een motor continu tegen de wijzers van de klok in door het 
reinigingsreservoir van de platenwasser gedraaid. Hierbij wordt de plaat langs een ultrasone 
transducer geleid die vuildeeltjes effectief en behoedzaam tot diep in de groef oplost. 
Vervolgens worden de vuildeeltjes weggeveegd door reinigingsborsteltjes van geitenhaar. De 
duur van de behandeling is afhankelijk van de mate waarin de plaat vuil is, meestal is echter 
een behandeling van één tot twee minuten voldoende. Het reinigen van sterk vervuilde 
grammofoonplaten kan zo nodig worden herhaald of tot maximaal 5 minuten worden 
verlengd. 
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1.3 Het apparaat plaatsen en de gebruiksgrenzen 
 
1.3.1 Ondergrond, benodigde ruimte en afmetingen 

Benodigde ruimte op een tafel:  ca. 40 cm x 40 cm 
Bewegingsruimte op tafel:   minstens 30 cm aan de voor- en achterkant 

 
1.3.2 Aanbevolen gebruiksduur 

Maximale gebruiksduur: op ca. 2 uur gebruik dient een pauze van 0,5 uur te volgen 
 
De energie die ontstaat door de ultrasone transducer kan niet volledig door de vloeistof en de 
printplaat worden opgenomen of door de koelingselementen worden afgeleid. Daardoor kan het 
apparaat en de vloeistof bij langdurig gebruik warm worden en oververhit raken als de aanbevolen 
maximale gebruiksduur wordt overschreden. 
 

1.3.3 Omgevingsparameters - ruimte 
• Temperatuurbereik (zonder gebruik) (°C):  0°C tot 50°C 
• Temperatuurbereik (bij gebruik) (°C):   15°C tot 35°C 
• Relatieve luchtvochtigheid (%):    tussen ca. 30% en 90% max. 
• Alleen gebruiken in overdekte (verwarmde) ruimtes 
• Niet spatwaterbestendig 

 
1.4 Verantwoordelijkheden 
 
1.4.1 Verantwoordelijkheden van de fabrikant (KNOSTI Phono-Zubehör-Vertriebs GmbH) 

• CE-conformiteitsbeoordeling en certificering conform Europees recht (voor gebruik thuis) 
• Hulp bij ingebruikname en vragen over het gebruik 
• Service en hulp in geval van garantie 

 
1.4.2  Verantwoordelijkheden van de gebruiker (klant) 

• Veiligheidsvoorschriften in acht nemen 
• Beoogd gebruik van elektrische apparaten thuis 
• Het apparaat onderhouden en schoonhouden 
• Het afgedankte apparaat weggooien overeenkomstig de geldende milieuvoorschriften 
• Kinderen uit de buurt van het apparaat houden 
 

1.5 Juridische informatie 
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en NIET voor commerciële doeleinden. 

  
Dit document bevat alleen aanvullende informatie over het veilige gebruik Het ontslaat de 
gebruiker of eigenaar NIET van de verplichting de algemene veiligheids- en gebruiksvoorschriften 
voor elektrische apparaten voor thuis- en privégebruik in acht te nemen. 
 
 

Alleen de door KNOSTI aanbevolen reinigingsvloeistoffen Disco-Antistat Ultraclean (art.nr. 
1302000, om de reinigingsvloeistof te mengen adviseren wij het gebruik van Disco-Antistat BiDest 
1302001) of Disco-Antistat Mixture (art.nr. 1301000) mogen worden gebruikt om het apparaat te 
vullen. Andere vloeistoffen, oplosmiddelen, agressieve vloeistoffen en schoonmaakmiddelen, 
andere voorwerpen, poeder, zand, granulaat e.d. mogen NIET WORDEN GEBRUIKT. 

 
Wanneer dit niet in acht wordt genomen, vervalt automatisch de garantie! 
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2. Veiligheid 
 
2.1 Beschrijving van de veiligheidsinstructies 

 
Gevaar: Geeft een groot risico op gevaar aan. 

 Wanneer dit niet in acht wordt genomen, bestaat  het risico op ernstig tot 
 dodelijk letsel van de gebruiker en/of anderen. 

  
 
 

Voorzichtig: Geeft een gemiddeld risico op gevaar aan. 
 Wanneer dit niet in acht wordt genomen, bestaat het risico op ernstig 
 letsel van de gebruiker en/of ernstige schade aan het apparaat. 

 
 
 
Waarschuwing: Geeft een klein risico op gevaar aan. 

 Wanneer dit niet in acht wordt genomen, bestaat  het risico op lichte 
 verwonding van de gebruiker en schade aan het apparaat. 

 
 

 
Advies:  Geeft een klein risico op gevaar aan. 

 Het wordt echter dringend geadviseerd de adviezen op te volgen. 
 
 
 
 
 

2.2 Belangrijke informatie over het veilige gebruik 
 
 

Om het apparaat veilig te gebruiken, moeten de veiligheidsinstructies en de voorwaarden voor 
het beoogde gebruik (hoofdstuk 3) ALTIJD worden nageleefd. 
 
 

3. Beoogd gebruik en veiligheid 
 
3.1 Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en gebruik 

 
 
De stekker van het apparaat moet altijd uit het stopcontact zijn als het wordt gevuld of 
schoongemaakt. Alleen tijdens het wassen van de platen mag het apparaat zijn verbonden met 
het 230V-netwerk. Uitsluitend de meegeleverde 12V-adapter mag worden gebruikt. 

 
3.2 Veiligheidsvoorziening voor het veilige gebruik 
 

 
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het is verbonden met een 230V-stopcontact dat is 
aangesloten en beveiligd volgens de richtlijnen van de KEMA. 
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3.3 Omgang met vloeistof en elektriciteit 
 
Het gebruik van vloeistoffen in een elektrisch apparaat brengt gevaren met zich mee. Let op dat de 
stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact is bij het gebruik van vloeistoffen (bijv. bij het 
vullen met reinigingsvloeistof)! 
 

 
3.4 Kantelen van het apparaat 
 

Het is uitdrukkelijk verboden de reinigingsvloeistof uit het apparaat te gieten 
door het te kantelen (zie afbeelding)! Er is kans op een levensgevaarlijke 
elektrische schok als de stekker van het apparaat in het stopcontact zit. 
 
 

3.5 Wat te doen als het reservoir overloopt of als er wordt geknoeid met het gieten 
 

Het gebruik van water en reinigingsvloeistoffen bij een elektrisch apparaat is altijd zeer gevaarlijk. 
Wanneer er water of vloeistof bij het vullen in het apparaat loopt, mag de adapter in geen geval in 
het stopcontact worden gestoken. Het water of de vloeistof moet eerst VOLLEDIG uit het apparaat 
worden verwijderd (bijv. onderhoudsklep) en het apparaat moet 100% droog zijn voor de stekker 
weer in het stopcontact mag worden gestoken en het apparaat weer mag worden gebruikt. 

 
3.6 Gebruikers  

 
Het apparaat mag alleen worden gebruikt door volwassenen nadat zij de gebruiksaanwijzing 
aandachtig hebben doorgelezen. Kinderen mogen het apparaat absoluut niet gebruiken of ermee 
spelen. 
 
 

3.7 Milieu 
 
Verbruikt materiaal, zoals verontreinigde reinigingsvloeistof, moet worden weggegooid 
overeenkomstig de beschrijving op de verpakking. Het reinigingsreservoir mag alleen worden 
gevuld met de door Knosti aanbevolen reinigingsvloeistoffen Disco-Antistat Ultraclean (art.nr. 
1302000), om de reinigingsvloeistof te mengen adviseren wij het gebruik van Disco-Antistat 
BiDest 1302001) of Disco-Antistat Mixture (art.nr. 1301000). Andere vloeistoffen, oplosmiddelen, 
agressieve vloeistoffen en schoonmaakmiddelen, andere voorwerpen, poeder, zand, granulaat e.d. 
zijn NIET TOEGESTAAN en hebben tot gevolg dat het apparaat niet of slecht werkt of beschadigd 
raakt. Zie ook hoofdstuk 1.5 Juridische informatie! Verbruikte reinigingsvloeistoffen mogen alleen 
worden weggegooid in overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften. 

 
3.8 Toegestaan gebruik 

 
 
Het gebruik van het product is alleen toegestaan in overdekte ruimtes (mits wordt voldaan aan de 
voorwaarden wat betreft het milieu en de aansluiting van het apparaat). 
 
 

3.9 Toepassing 
 
 
Privégebruik in overdekte (woon)ruimtes. 
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3.10 Veiligheidsvoorzieningen 
 
 
De meegeleverde adapter heeft de beschermingsklasse 2. De adapter is beveiligd tegen kortsluiting. 
 
 
 

4.  Mogelijk verkeerd gebruik (redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik) 
 

4.1 Toelichting 
De wetgever verplicht de fabrikant van producten om redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik als 
gevolg van voorzienbare ongewone situaties te controleren d.m.v. een risico-analyse. Daarvoor heeft 
KNOSTI Phono-Zubehör-Vertriebs GmbH de leidraad voor het gebruik van de machinerichtlijn, artikel 
172 Voorzienbaar verkeerd gebruik als voorbeeld genomen. 

 
 

Alle hieronder beschreven fouten kunnen schadelijk zijn voor de operator. Het ap-
paraat kan worden vernietigd en vervolgens niet meer worden gebruikt. 
 
 

4.2 Mogelijke problemen die veiligheidsrisico's kunnen veroorzaken 
 

• Elk gebruik van het apparaat dat NIET wordt uitgevoerd zoals beschreven hoofdstuk 3. 
 Beoogd gebruik en veiligheid is niet toegestaan. 

• Vloeistof (bij)vullen onder een waterkraan, ongeacht of het apparaat is 
 aangesloten op het elektriciteitsnetwerk of niet! 

• Het gebruik van andere reinigingsmiddelen dan de door de fabrikant aanbevolen middelen. 
• Het apparaat vullen met reinigingsvloeistof tot BOVEN de maximale vulhoogte 

 („MAX.“). 
• Het apparaat gebruiken en het reinigingsprogramma starten ZONDER het  

 reservoir te hebben gevuld met reinigingsvloeistof. 
 

4.3 Overige gevaren en veiligheidsmaatregelen 
Ondanks voorzichtig handelen en het in acht nemen van alle genoemde veiligheidsmaatregelen kunnen 
ongelukken en schade aan mens en apparaat voorkomen. Elke gebruiker die in contact is met het in dit 
document beschreven apparaat moet zich bewust zijn dat er een risico bestaat op een elektrische schok 
wanneer hij/zij niet aandachtig omgaat met elektrische apparaten en installaties. 

 
5. Technische gegevens 
 

5.1 Aansluitgegevens 
• 230V/50Hz via de meegeleverde 12V DC-adapter 
• De meegeleverde 12V DC-adapter is beschermd tegen kortsluiting 
• Beschermingsklasse 2 
• GEEN IP-beschermingsklasse 

 
5.2. Andere technische gegevens 

• Volume reinigingsvloeistof in het reservoir ca. 750 ml 
• Leeggewicht ca. 1500 g 
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6. Gebruik 
 
6.1 Veiligheid 

Lees absoluut hoofdstuk 2 „Veiligheid“ en hoofdstuk 3 „Beoogd gebruik en veiligheid“ voor u het 
apparaat gaat gebruiken. 

 
6.2 Overzicht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda overzicht: 
1. Plaat 
2. Labelklem 
3. Bedieningspaneel 
4. Adapter 

 
6.3. Bedieningselementen (bedieningspaneel) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Legenda bedieningspaneel: 

1. Aan/uit: minstens 5 seconden ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen. Door kort 
 op de knop te drukken kan de plaat opnieuw worden gewassen. 
2. Displayweergave 
3. Tijdselectie +/-: verkorten/verlengen van de reinigingsduur door op de knop te drukken. 
4. Pomp: Om het apparaat leeg te pompen, pompt u het leeg door de knop 5 seconden ingedrukt te 
 houden. 
5. Voortgangsindicator: ledlampjes die de relatief verstreken tijd weergeven (1 lampje = 10% van de 
 ingestelde reinigingsduur). 

 

Afbeelding 6.2 
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6.4 Ingebruikname 
 
6.4.1 Gebruiksaanwijzing lezen 
 

Lees VOOR u het apparaat voor de eerste keer inschakelt de gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig door! Hartelijk dank. 

 
 
 
 
6.4.2  Reinigingsvloeistof voorbereiden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1. Disco-Antistat Ultraclean reinigingsconcentraat (1) in de mengfles gieten tot aan de onderkant van 
 het etiket van de mengfles (3) (zie rode pijl). 
2. Mengfles (3) vullen met gedestilleerd water (2) tot aan de bovenkant van het etiket en 
 voorzichtig schudden (schuimvorming voorkomen). 
 

6.4.3 Belangrijke instructies over het gebruik en de risico's van reinigingsvloeistof 
 
Het reinigingsconcentraat Disco-Antistat Ultraclean, het water Disco- 
Antistat BiDest en de daaruit gemengde reinigingsvloeistof zijn GEEN 
levensmiddelen en NIET geschikt voor consumptie! Bewaar zowel het 
reinigingsconcentraat als de gemengde reinigingsvloeistof altijd buiten 
het bereik van kinderen! 

Afbeelding 6.4.2-1 
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Leiding-/drinkwater is NIET geschikt om te vermengen met  
Disco-Antistat Ultraclean voor de bereiding van de reinigingsvloeistof! 
Stoffen die in leiding-/drinkwater zitten, zoals kalk en andere 
mineralen, kunnen na het wassen op de plaat achterblijven waardoor 
de plaat niet goed schoon is en de klank negatief kan worden 
beïnvloed. 

 
6.4.4 Het apparaat vullen met reinigingsvloeistof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het reinigingsreservoir mag ALLEEN worden gevuld met de door Knosti toegestane 
reinigingsvloeistoffen Disco-Antistat Ultraclean (art.nr. 1302000), om de reinigingsvloeistof te 
mengen adviseren wij het gebruik van Disco-Antistat BiDest (art.nr. 1302001) of Disco-Antistat 
Mixture (art.nr. 1301000). Andere vloeistoffen, oplosmiddelen, agressieve vloeistoffen en 
schoonmaakmiddelen, andere voorwerpen, poeder, zand, granulaat e.d. mogen NIET WORDEN 
GEBRUIKT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De vulhoogte moet worden aangepast aan de plaat die wordt gereinigd, omdat de 
vloeistofverplaatsing door de plaat afhankelijk is van de diameter van de plaat en het gewicht van 
de persing! Controleer daarom het peil als de plaat in het apparaat wordt gezet. Wanneer het 
maximale peil nog niet is bereikt, kunt u eventueel voorzichtig nog wat reinigingsvloeistof bijvullen. 
Volg de beschrijving bij 3.5 en 7.2.3 van deze handleiding wanneer de maximale vulhoogte is 
overschreden! 

Afbeelding 6.4.4-1 

Afbeelding 6.4.4-2 
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6.4.5 Plaat voorbereiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Labelklem met weinig kracht sluiten! Door een te strak vastgeschroefde labelklem kan de klem na 
het reinigen moeilijk worden geopend, waardoor het label of de labelklem kan beschadigen! 
 

 
6.4.6 Plaat inzetten 

Zet de plaat met de gemonteerde labelklem van bovenaf in de daarvoor bestemde inkeping (zie 6.4.6-1). 
Draai de plaat vervolgens voorzichtig tot het tandwiel vastklikt op de magneetsluiting (zie 6.4.6-2). 

 
 

 

 

 

 

Afbeelding 6.4.5 

Afbeelding 6.4.6-1 Afbeelding 6.4.6-2 
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6.4.7 Instellingen en wassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Houd knop (1) minstens 5 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Zodra op het display (2) 

het logo van Knosti met een welkomstgroet verschijnt, is het apparaat ingeschakeld. 
2. Met de tijdselectieknoppen (3) en (4) kan de duur van de behandeling worden ingesteld. Een duur van 60 

- 120 seconden is doorgaans voldoende voor een normale behandeling. 
3. De behandeling begint na enkele seconden automatisch. Na afloop van de ingestelde reinigingsduur stopt 

het apparaat de behandeling weer automatisch. 
4. Tijdens de behandeling wordt op het display (2) de resterende duur van de behandeling weergegeven, de 

voortgang van de behandeling kan worden afgelezen aan de voortgangsindicator (6). 
5. De voortgangsindicator (6) geeft aan hoe ver de behandeling is gevorderd (1 lampje = 10% van de 

ingestelde reinigingsduur) 
6. Door kort op knop (1) te drukken of door een nieuwe reinigingsduur in te stellen m.b.v. de 

tijdselectieknoppen (3) en (4) kan een nieuwe behandeling worden gestart. 
7. Knop (5) dient voor het wegpompen van de vloeistof. Deze functie kan alleen worden gestart vanuit de 

STOP positie. Op het display (2) wordt dit weergegeven met de melding „STOP“ na afloop van de 
behandeling. Zie hoofdstuk 7. Onderhoud! 

 
 
 
6.4.8 Uitnemen en drogen 
 

Nadat de plaat is gereinigd kan hij uit het apparaat worden  
genomen. Draai daarvoor de plaat licht tegen de wijzers van de 
klok in tot het tandwiel loskomt (zie afbeelding magneetsluiting  
6.4.6-2). Nu kan de plaat naar boven uit het apparaat worden  
gehaald en nadat de labelklem is verwijderd in het afdruiprek  
(6.4.8) worden geplaatst om te drogen. 
Aanbevolen droogtijd ongeveer 15 minuten. 

 
 

 

 

 

3 

6 

4 2 5 1 

Afbeelding 6.4.7 

Afbeelding 6.4.8 
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7. Onderhoud  
 
7.1 Veiligheid 
 

 Lees altijd VOOR u onderhoud gaat uitvoeren nogmaals aandachtig hoofdstuk 2 
 (Veiligheid) en hoofdstuk 3 (Beoogd gebruik en veiligheid) en neem de daarin 
 beschreven instructies ALTIJD in acht! 

 
 
 
7.2  Wegpompen van de reinigingsvloeistof, vernieuwen van de reinigingsvloeistof 
 
7.2.1 Openen van de serviceklep 

 
 

Open de serviceklep door de vergrendeling naar beneden te 
drukken en de klep van het apparaat te nemen  
(afbeelding 7.2.1-1).  
Leg de klep vervolgens aan de kant afbeelding 7.2.1-2). 

 
7.2.2  Voorbereiding voor het wegpompen 

Trek de slang van het magneetventiel voorzichtig naar buiten 
en steek het uiteinde van de slang in de lege mengfles. Zet de 
lege mengfles bij voorkeur lager dan de onderkant van het 
apparaat, zodat het systeem volledig leeg kan lopen. 

 
 
Let op dat de fles stevig staat en niet 
kan omvallen of vallen! 

 
 
 
 
 

Afbeelding 7.2.1-1 Afbeelding 7.2.1-2 

Afbeelding 7.2.2 
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7.2.3 Het apparaat legen door de reinigingsvloeistof weg te pompen 
 
 
Let op dat het uiteinde van de slang goed in de lege mengfles zit en tijdens het wegpompen niet uit 
de mengfles kan schieten. Zie afbeelding 7.2.2 Voorbereiding voor het wegpompen.  
 
 

1.  Door op de knop Pomp te drukken begint het wegpompen van de reinigingsvloeistof. Het  wegpompen 
  is ALLEEN mogelijk in de STOP positie (zie ook hoofdstuk 3.4.7)! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.  Wanneer het apparaat zo goed als leeg is, begint de pomp te „pruttelen“, omdat er ook wat lucht 
 wordt aangezogen. Dat is volkomen normaal en is niet gevaarlijk voor uw apparaat. Na ca. 60 
 seconden schakelt de pomp automatisch uit. Het reinigingsreservoir is nu leeg. 

 
3.  Berg de slang vervolgens weer in het apparaat op en sluit de serviceklep goed. 
 Het is belangrijk om te controleren of er geen vloeistof meer in de slang zit! 
 
4.  Verwijder zo nodig de resterende vloeistof en eventueel vuil uit het reservoir, zoals  
 beschreven bij 7.3. 
 
 

 
Let op dat de afvoerslang helemaal leeg is voor u hem in het apparaat terug stopt, zodat er geen 
resterende vloeistof uit de slang in de behuizing van het apparaat komt. 

5 sec 

Afbeelding 7.2.3-2 



Pagina 16 van 20  REV001 

Gebruiksaanwijzing 
KNOSTI Disco-Antistat Ultrasonic 

 

7.2.4 Het reservoir legen zonder pomp/zonder elektriciteit 
 

Giet de vloeistof nooit uit het reservoir door het apparaat te kantelen (zie ook 3.4. en 3.5.) wanneer het als 
gevolg van verkeerd gebruik of een defect noodzakelijk is dat het reinigingsreservoir wordt geleegd zonder 
dat het apparaat mag worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk (bijv. omdat er te veel vloeistof in 
zit, door een technisch defect, door vocht in de behuizing van het apparaat)! 
 
 
1.  Leeg de bak bijv. Met e en pipet of met een absorbende spons. 
2.  Droog het reservoir indien nodig daarna met de meegeleverde schuimkwast                                                   
 (zie 7.3. Het reservoir schoonmaken) en laat het apparaat goed drogen met de serviceklep open. 

 
Steek de stekker van het apparaat nooit in het stopcontact voordat de binnenkant helemaal droog is 
als er vloeistof in de behuizing van het apparaat is gekomen! Lees ook de instructies bij 3.4 en 3.5 van 
deze gebruiksaanwijzing! 

 

 

7.3 Het reservoir schoonmaken 
 
 Om het reservoir zo nodig te kunnen schoonmaken is een schuimkwast meegeleverd waarmee vuil kan 

worden verwijderd. Wij adviseren om het reservoir direct na het legen van het apparaat schoon te maken. 
Op de bodem van het reservoir kunnen anders na het legen ook resten van de reinigingsvloeistof 
opdrogen. 

 
1. Veeg eerst met de schuimkwast over de bodem van het reservoir. 
 
2. Duw opgenomen vloeistof met de vingers uit de schuimkwast en was de aanwezige vuildeeltjes weg. 
 
3. Herhaal dit wanneer er nog vloeistof op de bodem van het reservoir aanwezig is of wanneer 
 nog niet al het vuil is verwijderd. 
 
4. Veeg zo nodig met de schuimkwast ook over de binnenkant van het reservoir. 
 
5. Spoel de schuimkwast als u klaar bent uit onder stromend water. Laat de schuimkwast goed  drogen 
 voor u hem opbergt. 
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7.4 De reinigingsborstels demonteren/monteren 
 
7.4.1 De reinigingsborstels demonteren 
 De reinigingsborstels kunnen worden gedemonteerd, zodat ze kunnen worden schoongemaakt of evt. 

worden vervangen. 
 
 
Om de borstels te demonteren is gereedschap nodig!  
Benodigd gereedschap: bijv. platbektang/punttang 
 

 
1. Pak de borstel met de tang zo dicht mogelijk bij de kunststof geleiders vast, zonder deze te raken. 
 —> Probeer zoveel mogelijk borstelharen vast te pakken. 
2. Houd de borstel nu aan de borstelharen vast en trek de borstel naar boven uit de behuizing. 
3. Herhaal dit aan de andere kant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer ze nat zijn, zwellen de geitenharen van de borstels op, waardoor de borstels vaster in de 
geleiders zitten. Daarom adviseren wij de borstels te demonteren/monteren als de borstelharen 
droog zijn. 

 
7.4.2 De reinigingsborstels monteren 

 
 
 Om de borstels te monteren is doorgaans geen gereedschap nodig. 
 
 

Schuif de reinigingsborstels van boven af helemaal in de daarvoor bestemde geleiders. 
 
 

 
Let op dat de borstels helemaal in de geleiders zitten en er niet bovenuit steken. Borstels die niet goed 
in de geleiders zitten, kunnen de plaat bij het inzetten en uithalen beschadigen! 
 

Abbildung 7.4.1 Abbildung 7.4.2 
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7.5 Onderhoud filter alu/glas 

 
Voor het onderhoud van het filter is doorgaans geen gereedschap nodig. 

 
 

Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren hoe vervuild het ingebouwde filter is en om het filter te 
reinigen Een vervangend filter is verkrijgbaar bij KNOSTI. 
• Open de serviceklep, zoals beschreven bij 7.2.1. 
• Trek de beide uiteinden van de slang aan de in- en uitgang van het filter voorzichtig los. Het filter kan nu 

uit de behuizing worden gehaald. 
• Filter demonteren & monteren; houd het filter hiervoor aan de beide goudkleurige uiteinden vast en 

schroef het filter tegen de wijzers van de klok in los. 
• Filter reinigen; spoel het filter onder stromend water uit en droog de losse onderdelen daarna zorgvuldig 

af. 
 
Let goed op dat het filter op de juiste wijze is gemonteerd en dat de uiteinden van de slang stevig 
op de aansluitingen van het filter zitten. Controleer daarna of de aansluitingen van het filter naar de 
slangen niet lekken. Trek direct de stekker van het apparaat uit het stopcontact en neem contact op 
met onze klantenservice als een aansluiting lekt. 

 
—> Let op de inkepingen. 

—> Schuif de filterzeef op de houder 

 

 

 

—> Filterzeef erop geschove 

 

 

 

—> Schroef de aansluitsteun met de hand op de houder 

 

 

 

—> Plaats het filterglas 

—> Schroef de aansluitsteun er met de hand op vast 

Filter monteren: 
De witte filterinzet moet naar rechts in de richting van de 
pomp wijzen. Steek de uiteinden van de slang weer op de 
aansluitsteunen aan beide zijden van het filter. Let op dat de 
uiteinden van de slang helemaal op de aansluitsteunen 
worden geschoven. 
 

BELANGRIJK: Als het filter niet goed is vastgeschroefd, 
zuigt hij lucht aan, wat bij een volgende schoonmaakbeurt 
kan leiden tot extreme schuimvorming! 
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8. Problemen 
 
8.1. Veiligheid 

 
Lees altijd VOOR u op zoek gaat naar een probleem nogmaals aandachtig hoofdstuk 2 
(Veiligheid) en hoofdstuk 3 (Beoogd gebruik en veiligheid) en neem ALTIJD de daarin 
beschreven instructies in acht! 
 

 
 

 

Neem altijd de in deze gebruiksaanwijzing beschreven veiligheidsinstructies in acht! 

 

 
8.2. Serviceadres 
 
 KNOSTI Phono-Zubehör-Vertriebs GmbH 
 Gewerbering 4, D - 86666 Burgheim 
 Tel.:  +49 8432 94870 
 Fax:  +49 8432 948730 
 info@knosti.de  —  www.knosti.de — www.cleaning-records.com 
 
8.3. Problemen zelf oplossen 

Met de onderstaande beschrijving van mogelijke problemen en de aanwijzingen kunt u eenvoudig zelf 
problemen oplossen. Problemen kunnen ook optreden door onjuist gebruik. 

Beschrijving van het 
probleem 

Mogelijk oorzaak/oorzaken Oplossing 

 
    Het apparaat kan niet 

worden Ingeschakeld 

  
 

    Geen voedingsspanning 

    Steek de stekker in het stopcontact 

Controleer de zekering van het stopcontact  

Zit de stekker goed in het apparaat? 

Is de startknop defect? 
 

De pomp start niet 
Apparaat staat niet in de STOP 
modus 

Wacht tot het apparaat in de STOP modus 
staat 

Het apparaat kan niet 

worden geleegd 

Afvoerslang/Filter is verstopt Afvoerslang/Filter schoonmaken 

 
 
   Vloeistof in de behuizing van  
   et apparaat 

  
 

 

Bij het vullen is reinigingsvloeistof   
geknoeid 

 

Veiligheidsinstructies in acht nemen! 

Reinigingsvloeistof voorzichtig verwijderen 

  
Buitenkant van het 
apparaat is vuil 

  
Onzorgvuldig gebruikt 

Veeg het apparaat voorzichtig schoon met 

een vochtige doek, gebruik GEEN 

schoonmaakmiddel! 
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8.4. Aanpassingen/wijzigingen 
 
 

Zie ook hoofdstuk 8.2 Serviceadres. 
Lees hoofdstuk 1.6 Juridische informatie! 

 
 
 

Wijzigingen, aanpassingen, reparaties of het vervangen van defecte onderdelen, met uitzondering 
van de borstels en het filter, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of een door de 
fabrikant geautoriseerde servicepartner! 
 
 
 
Het zelf uitvoeren van aanpassingen en wijzigingen is niet toegestaan! Alle aanpassingen aan het 
mechaniek of de elektronica of andere wijzigingen hebben tot gevolg dat de garantie vervalt! 
 

 
9.  Weggooien 

Houd u aan de nationale richtlijnen van uw land wat betreft het afvoeren en verwerken van 
elektrische en elektronische apparatuur en aan de Europese WEEE-richtlijn. Breng afgedankte 
apparatuur ALTIJD naar de gemeentelijke milieustraat of lever deze in bij een winkel wanneer 
daar een vergelijkbaar apparaat wordt aangeschaft. Afgedankte apparatuur hoort NIET in de 
vuilcontainer! Gooi het apparaat daarom ABSOLUUT NIET bij het huisvuil. 
 
WEEE.Reg.-Nr.: DE 37786185 

 
 
10. Garantie: 
 De wettelijke garantievoorwaarden gelden. 
 
11. Verkrijgbare accessoires 
  
 De volgende accessoires zijn op dit moment verkrijgbaar bij gespecialiseerde winkels of op 
 www.knosti.de : 

 
1302011 
Disco-Antistat Ultrasonic onderdelenset met 2 reinigingsborstels, 1 filter en 1 schuimkwast 
1302010 
Disco-Antistat Ultrasonic labelklem 
1302000 
Disco-Antistat Ultraclean 200 ml concentraat voor het reinigen van vinylplaten 
1302001 
Disco-Antistat BiDest 1 liter zeer zuiver water 
1301000 
Disco-Antistat Mixture 1 liter antistatisch reinigingsmiddel voor vinylplaten 
1302499 
Disco-Antistat afdruiprek 

http://www.knosti.de/

